ACHP Slavkov, a.s.
Bezpe énostni list
dle Nafizeni ES ¢.: 453/2010
Dusi énan amonny s vdpencem
(LAD 27)

|1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator vyrobku: Ledek amonny s dolomitem 27 % N - HNOJIVO ES

1.2. PFisluSna ur€ena pouZziti latky nebo smési a nedoporu¢ené pouZiti:
Profesionalni pouZziti hnojiv obsahujicich dusi¢nan amonny:
- aplikace na volném poli, aplikace na pudu, aplikace na otevieném poli, vnéjSi michani, vnitfni
michani, sklenikovéa aplikace na pudu, sklenikova aplikace (ne pramysiny).
PouZiti pro spotfebitele:
Spotiebitelské konecni pouZiti: jako hnojivo na otevieném poli, vnitfni pouZiti hnojiv.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpec€nostniho listu:

ACHP Slavkov, a.s.

U Splavu 1421

684 01 Slavkov u Brna

Ceska republika

Tel.:+420 544 221 703 e-mail: achpslavkov@achpslavkov.cz
1.4. Telefonni &islo pro Toxikologické informacni stfedisko (TIS)
naléhavé situace: Na Bojisti 1,

128 08 Praha 2
tel.: 224 91 92 93; 224 91 54 02,
|2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI |
2.1. Klasifikace latky ~ Latka neni klasifikovana jako nebezpecna latka nebo smés dle Nafizeni (ES)
nebo smési: ¢.: 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o zméné,
doplnéni a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné a doplnéni
nafizeni (ES) ¢.1907/2006.
Tento vyrobek neni pfi hodnoceni podle smérnice 1999/45/ES nebezpecny.
Identifikace Oxidujici tuhé latky, kategorie nebezpecnosti 3
nebezpecenstva: H272 MGze zesilit pozér; oxidant.
Vazné poskozeni/podrazdéni o€i, kategorie nebezpecénosti 2
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

2.2. Prvky oznaceni: ﬁ‘

Pozor
P210 Chrante prfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/
horkymi povrchy. — Z&kaz koureni.
P220 Uchovavejte/skladujte oddélené od odévu a hoflavych
materialu.
P264 o0 manipulaci dikladné omyjte ruce a oblicej.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné

bryle/oblicejovy §tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K haSeni pouzijte vodni mlhu nebo
rozpraSeny vodni proud.

| Klasifikace a oznagovani dle Smérnice 67/548/EHS: |
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Symbol: O - Oxidujici Xi — Drazdivy
R-véty: R8 Dotek s hoflavym materialem muze zpUsobit pozar.
R36 Drazdi oci.
S-véty: S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S17 Uchovavejte mimo dosah hoflavych materiald.
S25 Zamezte styku s o¢ima.
S26 PFi zasaZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a
vyhledejte Iékarskou pomoc.
S46 PFi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento
obal nebo oznaceni.
2.3. Dalsi Informace nejsou dostupni.
nebezpecnost:
|3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latky:
Klasifikace:
) ) - . . ) Obsah
CAS: EC: Kategorie: H-véty: Piktogram: (%):
'Dusiénan amonny
GHSO03
6484522 | 229-347.8 | 9% S0 3 H272 GHS07 77,5
Eye lIrrit. 2 H319
Wng
"Dolomit
16389-88-1 | 240-440-2 | -- - | -- >20,0
Necistoty: zadné
3.2. Smési:
Klasifikace: Neobsahuje Zddné nebezpecné smési.
CAS: EC: Kategorie: H-véty: Piktogram: O(EZ? h
Notes: 'Latka nema predepsanou klasifikaci dle nafizeni &.: 1272/2008.
* PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v bodé 16.
3.4. Nazev Dusi¢nan amonny

a registracni Cislo: 01-2119490981-27-0023 a 01-2119490981-27-0016
|4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci:

Po kontaktu s lhned vyplachnéte oci velkym mnoZstvim tekouci vody. OCi vyplachujte po dobu
ocima: nejméné 15 minut, pfi nasilné otevienych vi¢kach. Vyberte kontaktni ¢ocky, pokud je
to mozny. Pokud podrazdéni pfetrvava vyhledejte Iékafskou pomoc.
Zasazené misto dukladné oplachujte velkym mnozZstvim vody a mydlem, po dobu

Po kontaktu

s kazi: nejméné 15 minut. Odstrante znedistény odév a obuv. Pokud podrdzdéni pretrvava
vyhledejte Iékafskou pomoc.
Po poZziti: V pfipadé, Ze se postihnutda osoba neciti dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyplachnete Usta velkym mnozZstvim vody a podejte vetSi mnoZstvi vody na vypiti.
Nevyvolavejte zvraceni. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Pfi
zpozorovani pfiznaku, vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Po nadychani: OkamZzité vyvedte postihnutou osobu na Cerstvy vzduch, v pfipadé pozorovanych
pfiznakd (napf. zavraty, ospalost nebo dychacich obtizi). Pokud osoba nedycha,
poskytnéte umélé dychani anebo pokud je dychani ztizené, podejte kyslik a
vyhledejte |ékafskou pomoc. Nepouzivejte dychani z Ust do Ust. OkamzZité vyhledejte
lékafskou pomoc, v pfipadé vdychnuti vétSiho mnozstvi par.

Akutni Gginky: Podrazdéni odi.

Opozdéné Gginky: Zadné zname.

4.3. Pokyn tykajici se okamZzité lIékafské pomoci a zvlastniho oSetreni:

Poznamka pro lékafe: methemoglobinemie.

|5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva:
5.1.1. Vhodna hasiva: Neni hoflavy. Voda.
5.1.2. Nevhodna hasiva: Hoflavy materidl.

5.2. Zvlastni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési:

Mohou byt vybusni po kontaktu s hoflavinami nebo organickymi latkami a pfi vystaveni ohni. V
pfipadé poZaru mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty, napf. oxidy dusikd (NO, NO2, atd.),
amoniak (NH3), aminy.

5.3. Pokyny pro hasice:

Zadné zvlastni opatfeni. V pfipadé poZzaru pouZivejte samostatni dychaci pfistroj a protichemicky
ochranni oblek.

|6. OPATRENI| V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Zabrarite tvorbé prasnych podminek a Sifeni prachu vétrem. Zabrante kontaktu s ocima, kuzi a
odévem. Pouzivejte vhodni ochranné prostfedky. Uchovavejte mimo dosahu zdroju zapaleni.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:

Zabrante uniku do pudy, povrchovych vod a kanalizace. Nevypoustéjte pfimo do vodnich zdroja.
V prfipade nahodného Uniku nebo oplachovi do kanalizace nebo do vodnich tokud kontaktujte mistni
Ufad.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Vysajte vysavacem nebo zamette a uloZzte do vhodnych oznaCenych nadob na zhodnoceni nebo
zneSkodnéni. Vycistéte znedisténou oblast velkym mnozstvim vody. Nezachytavejte uniknutou latku
do pilin nebo jinych hoflavych materiald. Zabrarite tvorbé prachu. Zbytky mohou byt vytfeny.

6.4. Odkaz na jiné oddily:

Pro vice informaci o ochrannych prostfedcich, viz bod 8.

Pro vic informaci o zneSkodrnovani latky, viz bod 13.

[7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni:

Technické opatfeni/ PouZivejte pfi dostateCném vétrani. Lokalni odsavani by meélo byt

Bezpecnostni opatfeni: zabezpeceno. Zabrante kontaktu s ocima, kuzi a odévem. Zabrarite
tvorbé prasnych podminek a Sifeni prachu vétrem. Uchovéavejte mimo
dosahu zdrojl zapaleni. Vyvarujte se kontaminaci jakymkoli kovem,
prachem a organickym materialem. Uchovavejte na suchém misté.

Obecné hygienické opatfeni: Nejezte, nepijte a nekufte v pracovnich prostorach. Po pouZiti si umyjte
ruce. Odstrarite znecistény odév a ochranné prostfedky pfed vstupem
do stravovacich prostor.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési:
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Technické opatfeni/
Skladovaci podminky:

Nevhodné latky:

Uchovejte v pavodnim obalu. Uchovavejte nadobu tésné uzavienou,
na chladném, suchém a dobfe vétraném misté. Uchovavejte mimo
dosahu tepla, jisker, plamene a jinych zdroja zapaleni, mimo pfimého
slune¢niho zafeni, mimo dosahu hoflavych materiald a redukénich a

jinych nevhodnych materiala.
Obalovy material:

Nerezova ocel (304). Synteticky material.

Nevhodné: zinek, méd.
Hoflavé a redukéni latky.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouZiti:

Viz bod 1.2.

[8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

Nejvyssi pFipustné expoziéni limity (NPEL) dle Pfilohy &€.1 k Nafizeni vlady €. 355/2006 Z.z. o ochrané
zaméstnancl pred riziky souvisejicimi s expozici chemickym faktorem pfi praci pro uvedené chemické

latky: Pro tento produkt neboli stanovené Zadné expozicni limity.

Expozice Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnici Verejnost

Orélné' neaplikovatelny 12.8 mg/kg bw/d

Dermalné’ 21.3 mg/kg bw/day 12.8 mg/kg bw/day

Inhalagng’ 37.6 mg/m’ 11.1 mg/m®

Takutni nebezpedi toxicity vedouci ke klasifikaci a 0znadovani latky nebylo identifikovano, dlouhodoby DNEL je povaZovan

za dostate¢ny dukaz, ze tyto ucinky akutni expozice se nevyskytuji (v souladu s ECHA Guidance pro pozadavky na
posuzovani chemické bezpecnosti: Kapitola R.8: Charakteristika davky [koncentrace] -odpovidajici pro lidské zdravi, kvéten
2008 a ¢asti B: posouzeni nebezpecnosti, navrh nové kapitoly B.8 Rozsah hodnoceni expozice, bfezen 2010).

8.2. Omezovani expozice:
Vhodné technické kontroly:

Hygienick& opatfeni:

a) Ochrana oc€i a obli¢eje:

NepoZaduje se: PouZiti dostate¢né ventilace je dobrou primyslovou
praxi. Okrem toho, o¢ni fontanka a bezpeénostni sprcha pro
skladovaci zafizeni nebo pouziti tohoto materialu je v pramyslu

dobrou praxi.
Pfed jidlem,

koufenim, pouZzitim

toalety, po manipulaci

S

chemikaliemi a na konci pracovni doby si dikladné umyjte ruce,
predlokti a obli¢ej. Znecistény odév pred opétovnym pouzitim

ddkladné vycistéte.

Ochranné bryle nebo ochranny Stit.

b) Ochrana kize:
I. Ochrana rukou:
Il. Jind ochrana;

Ochrana dychacich cest.
d) Tepelné nebezpedi:

Informace nejsou dostupné.

Ochranné (teplu odolné) rukavice
Pracovni odév.
¢) Ochrana dychacich cest:

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostfedi:
Oplachové vody zneSkodriujte v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy.

[9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech:

vzhled: Tuhd latka, granule
Granulometrie: éastice 2-5 mm

barva: Bila, Seda az hnédecervena
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zapach:

prahova hodnota z4pachu:

pH:

bod tani/bod tuhnuti;:

poc¢éatecni bod varu a rozmezi bodu
varu:

bod vzplanuti:

rychlost odparovani:

hoflavost (pevné latky, plyny):
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti:

tlak pary:

hustota pary:

relativni hustota:

rozpustnost:

rozdélovaci koeficient: n-octanol/voda:

teplota samovzniceni:

teplota rozkladu:
viskozita:
vybusné vlastnosti:

oxidaéni vlastnosti:

9.3. Dalsi informace:
Povrchové napéti:

Bez zapachu

Zadné

Informace nejsou dostupné.

169,6 — 169,7°C (z literatury)

Zadny bod varu, rozklada se pfi > 210 °C

Neni relevantni, latka je anorganicka.

Neni relevantni, latka je anorganicka.

Zadna hoflavost (na zakladé molekulové struktury).
Zadné

Zanedbatelny (na zakladé bodu tuhnuti a varu).

Informace nejsou dostupné.

1,72 (z literatury)

>100 g/l pfi 20°C (z literatury)

Neni relevantni, latka je anorganickd; povazuje se za nizky
(na zaklade vysoké rozpustnosti ve vode)

Neni samozapalna (na zakladé struktury a bodu tuhnuti):
<0.2% hoflavého materialu

Neni relevantni (v dasledku vybusnych vlastnosti): >0.2%
hoflavého materialu

>210°C

Neaplikovatelné pro tuhé latky

Dusi¢nan amonny s méné jako 0,2% hoflavych latek (UN
1942) neni klasifikovan jako vybusny. Dusi¢nan amonny,
hnojivo spadajici pod UN 2067 nebo UN 2071 neméa
vybusné vlastnosti. Dusi¢nan amonny, kapalny (UN2426)
neni klasifikovan jako vybusné latka. DusiCnan amonny s >
0.2% hoflavych latek (UN 0222) je klasifikovan jako
vybusna latka (TFidy 1).

UN test skupiny 1 a 2 ukazuje, Ze krystalicky dusi¢nan
amonny s neznamymi necistotami neni vybusna latka Tfidy
1.

Pro transport, dusi¢nanu amonného (UN1942), dusi¢nan
amonny hnojivo (UN2067) a dusi¢han amonny kapalny (UN
2426) jsou povazovany za oxidujici latky. UN1942 a
UN2067: Pfepravna klasifikace: Tfida 5.1; OS Ill. UN2426:
Prepravna klasifikace Tfida 5.1; OS neznama. UN0222:
Pfepravné klasifikace Tfida 1.1D (vybusny). Hnojiva
spadajici pod UN 2071 nejsou oxidujici latky.

Prepravna klasifikace: UN 1942. T¥ida 5.1. O2. OS Il

Neni povrchové aktivni latka (na zakladé molekulové
struktury)

[10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Stabilni za doporu¢enych podminek skladovani a manipulace (viz bod 7, manipulace a skladovani).

10.2. Chemicka stabilita:

Stabilni za doporu¢enych podminek skladovani a manipulace (viz bod 7, manipulace a skladovani).

10.3. MozZnost nebezpecénych reakci:
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PFi zahrati se mohou tvofit produkty rozkladu.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Vystaveni vysokym teplotam. Uzavieni v tésnych nadobéach.

10.5. Neslucitelné materily:

Redukeni €inidla, silné kyseliny a zasady, praSkové kovy, hoflavy material, chromany, zinek, méd a
meédéné slitiny a chloreCnany.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Za normdalnich podminek skladovani a pouzivani, nedochazi k tvorbé nebezpelnych rozkladnych
produktu. V pfipade poZéru se mohou tvofit oxidy dusikd (NO, NO2).

[ 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich:
a) akutni toxicita:

Akutni oralni toxicita: LDso: 2950 mg/kg bw (OECD 401)

Akutni dermalni toxicita: LDso: > 5000 mg/kg bw (OECD 402)

Akutni inhalagni toxicita: LCso: > 88.8 mg/l (Zadny predepsany postup)

Sub-akutni toxicita: Orélné 28-dni NOAEL = 1500 mg/kg bw/day (OECD 422, dusi¢nan
draselny)
Oralné 52-tydni NOAEL = 256 mg/kg bw/day (OECD 453, siran
amonny)

Inhalagné 2-tydny NOAEL = 185 mg/m® (OECD 412)
b) ziravost/drazdivost pro kazi:
Neni drazdivy (OECD 404)
c) vazné poskozeni oCi / podrazdéni oci:
Drazdivy (OECD 405)
d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze:
Senzibilizace kiZe: neni senzibilizujici (OECD 429, dusi¢nan hofe€naty, amonno-vapenata sl
kyseliny dusi¢né, dusi¢nan sodny)
e) mutagenita v zarode¢nych bunkach:
Negativni (OECD 471, 473, amonno-vapenaté sul kyseliny dusi¢né)
Negativni (OECD 476, dusi¢nan draselny)
f) karcinogenita:
Oralné 28-dni NOAEL = 1500 mg/kg bw/day (OECD 422, dusi¢nan draselny)
g) toxicita pro reprodukci:
Neni karcinogénna (OECD 453, siran amonny)
h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Informace nejsou dostupni.
i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Informace nejsou dostupni.
j) nebezpecnost pfi vdechnuti:
Informace nejsou dostupni.

[12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita:

Ryby (kratkobodé): 48-h LCso: 447 mg/l (Zadny pFedepsany postup)

Ryby (dlhodobég): Zadné udaje.

Daphnia magna (kratkodobd): 48-h ECs: 490 mg/l (Zadny predepsany postup, dusi¢nan
draselny)

Daphnia magna (dlhodobé): Zadné udaje.

Rasy: 10-dnu ECsy: > 1700 mg/l (mofské voda, Zzadny pfedepsany
postup, vykonan s dusi€nanem draselnym)
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Inhibice mikrobidlni aktivity: 3-h ECsp: >1000 mg/l, NOEC: 180 mg/l (OECD 209, dusi¢nan

sodny)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost:

Biodegradabilita: Standardni test neni pouZitelny protoZe latka je anorganicka.
Navic, anaerobni pfemény amoniaku, jedna skupina baktérii
oxiduje amoniak na dusitan, zatim co jiné skupiny oxiduji
dusitany na dusi¢nany. Primérna biodegradace v Cdistirné
odpadovych vod pfi teploté¢ 20 € je 52 g N/kg rozpusténé
pevné latky/den. Degradace dusi¢nant je nejrychlejsi v
anaerdbnich podminkach. V anaerobni proméné dusi¢nand na
N,, N>O a NHs, rychlost biodegradace v Cistirné odpadovych
vod pfi teploté 20 T je 70 g N/kg rozpust éné pevné latky/den.

Hydrolyza: Zadna hydrolyzovatelna skupina neni pfitomna, latka se Gplné
odlouci na iény.

12.3. Bioakumulaéni potencial:

Rozdelovaci koeficient Oktanol- Neni relevantni, latka je anorganicka, ale povazuje se za nizky
voda (Kow): (na zakladé vysoké rozpustnosti ve vodé).

Biokoncentracni faktor (BCF): Nizky bioakumulacni potencial (na zakladé vlastnosti latky).
12.4. Mobilita v pudé:

Adorbéni koeficient: Nizky adsorp&ni potencial (na zakladé vlastnosti latky).

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Dle Pfilohy XIII Nafizeni (ES) €. 1907/2006, nebilo vykonano PBT a vPvB hodnoceni pro dusi¢han
amonny jako anorganickou latku.

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky:

Informace nejsou dostupné.

[13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady:

Odpady ze zbytku: ZneSkodriujte v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy, uloZzenim na
skladce nebo spalenim. Kontrola biodegradace v Cistirné odpadovych
vod je mozZna.

Obaly: Nadoby by meéli byt vy€istény vhodnou metodou a opétovné pouzity
nebo zneSkodnéné uloZenim na skladce nebo v spéleny dle potfeby, v
souladu s mistnimi a narodnimi predpisy. Neodstranujte oznaceni dfiv
nez nebude obal dikladné vycistény.

| 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt nepodléha podminkam pro pfepravu nebezpecnych véci ve smyslu Dohody ADR/RID.
14.1. Cislo OSN: -

14.2. Pfislusny nazev OSN pro LAD 27

zasilku:

14.3. T¥ida/tfidy nebezpecénosti --

pro prepravu:

14.4. Obalové skupina: [--

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni LAD 27 neni klasifikovan jako latka ohroZujici Zivotni prostfedi dle

prostredi: Dohody o prepravé nebezpecnych véci ADR/RID/IMDG.
14.6. Zvlastni bezpecnostni Latka je klasifikovana jako nebezpecna. MizZe zesilit poZéar; oxidant.
opatfeni pro uZivatele: Zpusobuje vazné podrazdéni o€i.

14.7. Hromadna pfeprava --
podle pfilohy [ MARPOL 73/78
a predpisu IBC:

| 15. INFORMACE O PREDPISECH
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15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici

se latky nebo smési:

Korigendum k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o

registraci, hodnoceni, autorizaci a omezovani chemickych latek (REACH);

NARIZENIi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. prosince 2008 o

klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, 0 zméné&, doplnéni a zruSeni smérnic 67/548/EHS a

1999/45/ES a 0 zméné a doplnéni nafizeni (ES) €. 1907/2006;

NARIZENI KOMISE (ES) &. 790/2009 z 10. srpna 2009, kterym se na Ggely pfizpisobeni technickému

a védeckému pokroku méni a doplfiuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008

o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési;

NARIZENI VLADY Slovenské republiky z 20. &ervna 2007, kterym se méni nafizeni vlady Slovenské

republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrané zaméstnancu pred riziky souvisejicimi s expozici chemickym

faktorem pfi préci;

VYNOS Ministerstva hospodafrstvi Slovenské republiky &. 3 z 15. dubna 2010, kterym se ustanovuji

podrobnosti 0 obecnych poZadavkach na Kklasifikaci, oznaCovani a baleni nebezpeénych latek

a smési;

Zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadech a o zméné a doplnéni nékterych zakon(l, a v znéni pozdéjSich
predpisu;

NARIZENI KOMISE (EU) &. 453/2010 z 20. kvétna 2010, kterym se méni a doplfiuje nafizeni

Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, autorizaci a omezovani

chemikalii (REACH);

Zprava chemické bezpecnosti pro dusi¢nan amonny.

15.2. Posouzeni chemické bezpec€nosti:

Dle nafizeni REACH, ¢lanku 14, bilo uskute¢néno hodnoceni chemické bezpeclnosti této latky.

| 16. DALSI INFORMACE

16.1 Pouzité informacni zdroje:
Zprava o chemické bezpecnosti pro dusi¢nan amonny.
16.2 Odporuceni pro odbornou pfipravu:
Vid Zakonik prace, zakon €. 311/2001 Z.z., v znéni pozdéjSich predpisti. Obeznameni se s pravidly
0 bezpecnosti, ochrané zdravi ¢lovéka a ochrané Zivotniho prostfedi.
16.3 Seznam relevantnich H vét:
H-véty: H272 Muze zesilit pozar; oxidant.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
16.4 Zmény vykonany pfi revizi:
16.5 DalSi informace:
Neuvadi se.
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