ACHP Slavkov, a.s.
Bezpecnostni list
dle Narizeni ES ¢.: 453/2010

DUSLOFERT 15/15/15

| 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator Komplexni hnojivo NPK — HNOJIVO ES

vyrobku:
Obchodni nazev: DUSLOFERT 15/15/15

1.2. P¥isludna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti:
Pouziti pro profesionalni pracovniky:
Profesionalni pouziti hnojiv obsahujucich dusik, fosfor a draslik:
- aplikace na volném poli, aplikace na pudu, aplikace na otevieném poli, vnéj§i michani, vnitfni
michani, sklenikova aplikace na pudu, sklenikova aplikace (ne pramysiny);
- na zakladni hnojeni i na pfihnojeni poCas vegetace.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

ACHP Slavkov, a.s.

U Splavu 1421

684 01 Slavkov u Brna

Ceska republika

Tel.:+420 554 221 703 e-mail: achpslavkov@achpslavkov.cz

1.4. Telefonni ¢islo Toxikologické informaéni dtfrdisko (TIS)
pro naléhavé situace: Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2
tel.: 224 92 92 93; 22491 54 02;
|2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI |
2.1. Klasifikace latky =~ Smés je klasifikovana jako nebezpecni dle Nafizeni (ES) &.: 1272/2008 o
nebo smési: klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o0 zméné, doplnéni a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné a doplnéni nafizeni (ES)
¢.1907/2006.
Identifikace Oxidujici tuhé latky, kategorie nebezpecénosti 3
nebezpedenstva: H272 Muze zesilit pozar; oxidant.
Vazné poskozeni/podrazdéni oCi, kategorie nebezpelnosti 2
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

2.2. Prvky oznaceni: 6‘

Pozor
P210 Chrante pred tepleml/jiskrami/otevienym plamenem/
horkymi povrchy. — Zakaz koufeni.
P220 Uchovavejte/skladujte oddélené od odévli a hoflavych
materiald.
P264 o manipulaci dukladné omyjte ruce a oblicej.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné

bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENi OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve
vyplachovani.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K haSeni pouzijte vodni mlhu nebo
rozpraseny vodni proud.

| Klasifikace a oznadovani dle Smérnice 1999/45/ES: |

Date of issue Date of revision Responsible Page 1
23.2.2011 URaKK 8


mailto:ejurisova@duslo.sk

ACHP Slavkov, a.s.
Bezpecnostni list
dle Narizeni ES ¢.: 453/2010
DUSLOFERT 15/15/15
Symbol: O - Oxidujuci Xi — Drazdivy
R-véty: R8 Dotek s hoflavym materidlem muize zpUsobit pozar.
R36 Drazdi oci.
S-véty: S2 Uchovavejte mimo dosah déti.

S17  Uchovavejte mimo dosah hoflavych materiald.

S25 Zamezte styku s oCima.

S26  P¥i zasazeni oCi okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
Iékafskou pomoc.

S46  Pri poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal
nebo oznaceni.

2.3. Dalsi Informace nejsou dostupni.
nebezpelnost:
[3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH |
3.1. Latky:
Klasifikace:
. . - 4 e : ) Obsah
CAS: EC: Kategorie: H-véty: Piktogram: (%):
dusi¢nan draselny
7757-79-1 231-818-8 | Ox. Sol. 3 H272 a/ll-ql§03 <33
dihydrogenfosfore¢nan aménny
| 7722-76-1 | 231-764-5 | -- | - [ -- | <25
chlorid aménny
Acute Tox. 4 (*) | H302 GHS07
12125-02-9 235-186-4 Eve Irrit. 2 H319 Wng <18
dolomit
| 16389-88-1 | 240-440-2 | - | - [ -- | <15
dusi¢nan amoénny
GHS03
6484-52-2 | 220-347.8 | 9% SOk 3 H272 GHS07 <7
Eye Irrit. 2 H319 Wi
ng
siran amoénny
| 7783-20-2 | 231-984-1 |-- [ -- [ -- | <15
3.2. Smési:
Klasifikace: Neobsahuje Zadné nebezpecné smési.
CAS: EC: Kategorie: H-véty: Piktogram: O(e/fﬁh
Poznamky: * PIné znéni vSech H-vét je uvedeno v bodé 16.
3.4. Nazev Dusi¢nan draselny 01-2119488224-35-0002
a registracni Cislo: Siran amonny Registrace v pristim obdobi (2013)
Dusiénan aménny 01-2119490981-27-0016
Dihydrogenfosfore€nan 01-2119488166-29-0007
amonny
Dolomit Nerost — nepodléha registraci
4. POKYNY PRO PRVNi POMOC |
4.1. Popis prvni pomoci:
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Po kontaktu s lhned vyplachnete o¢€i velkym mnozstvim tekouci vody. OCi vyplachujte po dobu
ocima: nejmeéné 15 minut, pfi nasilné otevienych vickach. Vyberte kontaktni Co¢ky, pokud je
to mozny. Pokud podrazdéni pfetrvava vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po kontaktu Zasazené misto dikladné oplachujte velkym mnozstvim vody a mydlem, po dobu

s kazi: nejméne 15 minut. Odstranite znecistény odév a obuv. Pokud podrazdéni pretrvava
vyhledejte Iékafskou pomoc.
Po poziti: V pfipade, Ze se postihnuta osoba neciti dobfe, vyhledejte |ékafskou pomoc.

Vyplachnete usta velkym mnozZstvim vody a podejte vetSi mnozstvi vody na vypiti.
Nevyvolavejte zvraceni. Nikdy nepodavejte nic usty osobé v bezvédomi. PFi
zpozorovani pfiznakd, vyhledejte Iékafskou pomoc.
Po nadychani: Okamzité vyvedte postihnutou osobu na €erstvy vzduch, v pfipadé pozorovanych
pfiznakd (napf. zavraty, ospalost nebo dychacich obtizi). Pokud osoba nedycha,
poskytnéte umélé dychani anebo pokud je dychani ztizené, podejte kyslik a
vyhledejte Iékafskou pomoc. Nepouzivejte dychani z ust do ust. Okamzité vyhledejte
IékaFskou pomoc, v pfipadé vdychnuti vétsiho mnoZstvi par.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uginky:
Prach maze spusobit mechanické podrazdeni oCi a hornich cest dychacich.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Informace nejsou dostupné.
|5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva:
5.1.1. Vhodna hasiva: Vodni mlha, nebo rozprasenej vodni proud.
5.1.2. Nevhodna hasiva: Hoflavy material.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

PFi pozaru se mohou tvofit oxidy dusika (NOy), amoniak (NHs), chlérovodik (HClg) a oxid uhliCitej
(CO.).

5.3. Pokyny pro hasice:

V pfipadé pozaru pouzivejte izolaéni dychaci pfistroj.
|6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU |
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Zabrante tvorbé prasnych podminek a Sifeni prachu vétrem. Zabrarite kontaktu s o€ima, kuzi a
odévem. Pouzivejte vhodni ochranné prostfedky. Uchovavejte mimo dosahu zdroji zapaleni.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Zabrante uniku do pudy, povrchovych vod a kanalizace. Nevypous$téjte pfimo do vodnich zdrojd.
V pfipade nahodného uniku nebo oplachovill do kanalizace nebo do vodnich tokd kontaktujte mistni
ufad.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:

Vysajte vysavatem nebo zamette a ulozte do vhodnych oznaenych nadob na zhodnoceni nebo
zneskodnéni. Vycistéte znecisténou oblast velkym mnozZstvim vody. Nezachytavejte uniknutou latku
do pilin nebo jinych hoflavych materialt. Zabrarite tvorbé prachu. Zbytky mohou byt vytfeny.

6.4. Odkaz na jiné oddily:

Pro vice informaci o ochrannych prostfedcich, viz bod 8.

Pro vic informaci o zneSkodrovani latky, viz bod 13.

| 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI |
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni:

Zabrante nadmérné tvoibé prachu, kontaminaci hnojiva palivami (nafta, maziva atd.)
a nekompatibilnim matridlem (slama, dfevo atd.). Hnojivo nevystavujte zbyte€nému plsobeni
vzdusné vihkosti. Pfi manipulaci pouzivejte vhodné osobni ochranné pomlcky (rukavice).

Obecné hygienické Nejezte, nepijte a nekufte v pracovnich prostorach. Po pouziti si umyjte ruce.

opatfeni: Odstrante znedistény odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do
stravovacich prostor.
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7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési:
Uchovavejte v pivodnim obalu, nadobu tésne uzavienou, na chladném, suchém a dobfe vétraném
miste, oddélene od potravin, napoju, krmiv, pesticidd a oballl od techto latek. V skladovych
prostorech udrzujte Cistotu a pofadek. Zabrarte vzniku ohné v skladovych prostorach. Nevystavuijte
zbyte€nému plsobeni vzdusné vihkosti.

7.3. Specifické koneéné / specificka konec¢na pouziti:

Viz bod 1.2.
8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry:

NejvysSi pfipustné expozic¢ni limity (NPEL) dle Pfilohy €.1 k Nafizeni viady €. 355/2006 Z.z.

o ochrané zaméstnancU pfed riziky souvisejicimi s expozici chemickym faktorem pfi praci pro
uvedené chemické latky: Pro tento produkt neboli stanovené Zadné expoziéni limity.

Pro dusi¢nan amonny (EC 229-347-8):

Expozice Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnici Verejnost

Oralng’ neaplikovatelny 12,8 mg/kg bw/d

Dermalné’ 21,3 mg/kg bw/day 12,8 mg/kg bw/day

Inhala¢né' 37,6 mg/m?® 11,1 mg/m?3

Pre dusic¢nan draselny (EC 231-818-8):

Expozicia Derived No Effect Level (DNEL)
Pracovnici Verejnost

Oralng’ neaplikovatelny 12,5 mg/kg bw/d

Dermalné’ 20,8 mg/kg bw/day 12,5 mg/kg bw/day

Inhalacnég’ 36,7 mg/m?® 10,9 mg/m?

"akutni nebezpedi toxicity vedouci ke klasifikaci a oznacovani latky nebylo identifikovano, dlouhodoby DNEL je povazovan
za dostatecny dukaz, Ze tyto Ucinky akutni expozice se nevyskytuji (v souladu s ECHA Guidance pro pozadavky na
posuzovani chemické bezpecnosti: Kapitola R.8: Charakteristika davky [koncentrace] -odpovidajici pro lidské zdravi, kvéten
2008 a c¢asti B: posouzeni nebezpecnosti, navrh nové kapitoly B.8 Rozsah hodnoceni expozice, bfezen 2010).

8.2. Omezovani expozice:

Zabezpéclte dostateCné vétrani pracovnich prostor.
a) Ochrana oci a obli¢eje:
Ochranné bryle.
b) Ochrana klze:

I. Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Vhodny material rukavic konzultujte s dodavatelem
rukavic.
Il. Jina ochrana: Pracovni odév a pracovni obuv.

c¢) Ochrana dychacich cest:
Protiprasny respirator.
d) Tepelné nebezpedi:
Informace nejsou dostupné.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrante uniku do Zivotniho prostiedi.
9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

vzhled: tuha latka (granule)
Granulometrie: Castice 2-5 mm
barva: Seda az Sedohneda
zapach: bez zapachu
prahova hodnota zapachu: Ziadne
pH: >45
bod tani/bod tuhnuti;: zavisi od sloZeni, moznost rozkladu pfed tanim
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pocateCni bod varu a rozmezi bodu
varu:

bod vzplanuti:

rychlost odparovani:

hoflavost (pevné latky, plyny):
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti:

tlak pary:

hustota pary:

relativni hustota:

rozpustnost:

rozdélovaci koeficient: n-octanol/voda:

teplota samovzniceni:
teplota rozkladu:
viskozita:

vybusné vlastnosti:

oxidacni vlastnosti:
9.3. DalSi informace:
Sypna hmotnost:

> 210 °C (133,32 Pa)

do 650 °C hnojivo nevzplanulo ani se nevznitilo
Neni relevantné, latka je anorganicka.

udaj neni k dispozici

zadné

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

ve vodé: dobfe rozpustna. Dolomit je malo rozpustny.Mira
rozpustnosti zavisi od sloZeni.

Neni relevantni, latka je anorganicka; povaZuje se za nizky
(na zakladé vysoké rozpustnosti ve vodé).

udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

neaplikovatelné pro tuhy latky

hnojivo je velmi dobfe odolni vi&i vybuchu. Tato odolnost se
shizuje pfimésemi nebo vysokou teplotou.

udaj neni k dispozici

produkt je hygroskopicky

1000 — 1300 kg/m?

[10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Stabilni za doporu¢enych podminek skladovani a manipulace (viz bod 7, manipulace a skladovani).

10.2. Chemicka stabilita:

Stabilni za doporu€enych podminek skladovani a manipulace (viz bod 7, manipulace a skladovani).

10.3. MozZnost nebezpecnych reakci:

Vystavéni vysokym teplotam se mohou uvolfiovat oxidy dusika (NO).
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Vystaveni vysokym teplotam.
10.5. Neslucitelné materialy:

Hoflavé, redukéni Cinidla, alkalie, praskové kovy, alkohol karbidy, chloridy, uhlikata ocel, méd,

a podobné dalsi kovy a slitiny.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu:

Oxidy dusika (NOy), zejména oxid dusiCitej (NO,).

NO, do organismu vstupuji dychacimi cestami.

Silné drazdi ocné sliznice, sliznice dychacich cest a plice. Zpusobuji bolest v oblasti hrudniku,
podrazdeni oCi a dychaciho ustfojenstvi. Jejich U€inek se projevuje na o€nich spojivkach, na rohovce
a na zubech. Reaguiji s vodou za vzniku tepla. Pary jsou korozivni.

[ 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich:

a) akutni toxicita:

Pro dusi¢nan amonny (EC 229-347-8):

Akutni oralni toxicita:
Akutni dermalni toxicita:
Akutni inhalaéni toxicita:
Sub-akutni toxicita:

LDso: 2950 mg/kg bw (OECD 401)

LDso: > 5000 mg/kg bw (OECD 402)

LCso: > 88.8 mg/l (zadny prfedepsany postup)

Oralné 28-dni NOAEL = 1500 mg/kg bw/day (OECD 422, dusi¢nan
draselny)

Oralné 52-tydnid NOAEL = 256 mg/kg bw/day (OECD 453, siran

amonny)

Inhalagné 2-tydny NOAEL = 185 mg/m? (OECD 412)
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Pro dusi¢nan draselny (EC 231-818-8):
Akutni oralni toxicita: LDso > 2000 mg/kg bw (OECD 425)
Akutni dermalni toxicita: LDso > 2000 mg/kg bw (OECD 402)
Akutni inhalagni toxicita: LCso > 527 mg/m3 (OECD 403)
Sub-akutni toxicita: Oralné 28-dnu NOAEL = 1500 mg/kg bw/day (OECD 422)
b) ziravost/drazdivost pro kizi:
Neni drazdivy (OECD 404)
¢) vazné poskozeni oli / podrazdéni oci:
Drazdivy (OECD 405)
d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze:
Senzibilizace kize: neni senzibilizujici (OECD 429, dusi¢nan hofe¢naty, amonno-vapenata sul
kyseliny dusi¢né, dusic¢nan sodny).
e) mutagenita v zarode¢nych burkach:
Negativni (OECD 471, 473, amonno-vapenata sul kyseliny dusi¢né).
Negativni (OECD 476, dusi¢nan draselny).
f) karcinogenita:
Oralné 28-dnt NOAEL = 1500 mg/kg bw/day (OECD 422, dusi¢nan draselny).
g) toxicita pro reprodukci:
Neni karcinogénna (OECD 453, siran amonny)
h) toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Informace nejsou dostupni.
i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Informace nejsou dostupni.
j) nebezpec€nost pfi vdechnuti:
Informace nejsou dostupni.
| 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita:

Pro dusi€nan amonny (EC 229-347-8):

Ryby (kratkobodé): 48-h LCso: 447 mg/l (zadny prfedepsany postup)

Ryby (dlhodobé): Z4dné udaje.

Daphnia magna (kratkodoba): 48-h ECso: 490 mg/l (Zadny pfedepsany postup, dusi€nan
draselny)

Daphnia magna (dlhodobé&): Z4dné Gdaje.

Rasy: 10-dnt ECso: > 1700 mg/l (mofska voda, zadny prfedepsany
postup, vykonan s dusi€nanem draselnym)

Inhibice mikrobialni aktivity: 3-h ECsp: >1000 mg/l, NOEC: 180 mg/l (OECD 209, dusi¢nan
sodny)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost:

Nitratovej iont je pfevaznou Casti vyzivy rostlin. Z toho vyplyva pfirozeny nitrifikacnej/denitrifikacnej
cyklus v kolob&hu dusika nebo oxidl dusika. Fosfore€nany jsou konvertovany na vapenaté nebo
zelezito/hlinité fosfore¢nany nebo jsou zacleneny do organicky ptdni hmoty. Draslik je hlavné
adsorbovany v pldnich mineralech, ¢ast K je v pdnich roztocich.

Pro dusi€nan amonny (EC 229-347-8):
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Biodegradabilita: Standardni test neni pouzitelny protoze latka je anorganicka.

Navic, anaerobni pfemény amoniaku, jedna skupina baktérii
oxiduje amoniak na dusitan, zatim co jiné skupiny oxiduji
dusitany na dusi¢nany. Priamérna biodegradace v Cdistirné
odpadovych vod pfi teploté 20 °C je 52 g N/kg rozpusténé
pevné latky/den. Degradace dusi¢nant je nejrychlejsi v
anaerdbnich podminkach. V anaerobni proméné dusiénanu na
N2, No.O a NHg, rychlost biodegradace v Cistirné odpadovych vod
pfi teploté 20 °C je 70 g N/kg rozpusténé pevné latky/den.

Hydrolyza: Zadna hydrolyzovatelna skupina neni pfitomna, latka se uplné
odloudi na iony.

12.3. Bioakumulaéni potencial:

Rozdelovaci koeficient Oktanol- Neni relevantni, latka je anorganicka, ale povazuje se za nizky
voda (Kow): (na zakladé vysoké rozpustnosti ve vodeé).

Biokoncentraéni faktor (BCF): Nizky bioakumulaéni potencial (na zakladé vlastnosti latky).

12.4. Mobilita v ptidé: |
Adorbéni koeficient: Nizky adsorpCni potencial (na zakladé vlastnosti latky).

(Dusi¢nan amonny).
NOj; iont je pohyblivej. NH , iont je adsorbovan pidnim komplexem. Forsfaty jsou transportovany

v pudé na velmi kratké vzdalenosti a nasledné imobilizovany. Rozpusteny iont K * je adsorbovan

v pudnim roztoku meneraly obsazenymi v pudé, jen v lehkych pise€natych pudach dochazi k jeho

vyplavovani.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Dle Prilohy XllI Nafizeni (ES) €. 1907/2006, nebilo vykonano PBT a vPvB hodnoceni pro dusi¢nan

amonny jako anorganickou latku.

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky:
Informace nejsou dostupné.
| 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI |

13.1. Metody nakladani s odpady:

Odpady ze zbytku: Odpad z hnojiva zfedte velkym mnozstvym vody a kontrolované
vypoustejte do odpadovych vod vedenych na COV s biologickym
stupnem c¢isténi, nitrifikaci a nasledni denitrifikaci.

Obaly: PE obaly likvidujte spalovanim ve spalovni tuhych odpad.

[ 14. INFORMACE PRO PREPRAVU |

Produkt nepodléha podminkam pro pfepravu nebezpecnych véci ve smyslu Dohody ADR/RID.

14.1. Cislo OSN: -

14.2. Pfislusny nazev OSN DUSLOFERT 15/15/15

pro zasilku:

14.3. Trida/tfidy

nebezpecnosti pro pfepravu:

14.4. Obalova skupina: --

14.5. Nebezpec€nost pro DUSLOFERT neni klasifikovan jako latka ohrozujici zivotni prostredi
Zivotni prostredi: dle Dohody o pfepravé nebezpecnych véci ADR/RID/IMDG.

14.6. Zvlastni bezpe€nostni  Smés je klasifikovana jako nebezpecna. Muze pfispiet k rozvoiji
opatfeni pro uzivatele: pozaru; oxidacni Cinidlo. Spusobuje vazné podrazdeni odi.

14.7. Hromadna pfeprava --

podle pfilohy Il MARPOL

73/78 a predpisu IBC:
| 15. INFORMACE O PREDPISECH |
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ACHP Slavkov, a.s.
Bezpecnostni list
dle Narizeni ES ¢.: 453/2010

DUSLOFERT 15/15/15

15.1. Nafizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici
se latky nebo smési:

Korigendum k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, autorizaci a omezovani chemickych latek (REACH);

NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné, dopInéni a zruSeni smérnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a 0 zméné a doplnéni nafizeni (ES) €. 1907/2006;

NARIZENi KOMISE (ES) &. 790/2009 z 10.srpna 2009, kterym se na udely prFizplsobeni
technickému a védeckému pokroku méni a doplfiuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési;

NARIZENi VLADY Slovenské republiky z 20. &ervna 2007, kterym se méni nafizeni vlady Slovenské
republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrané zaméstnancul pred riziky souvisejicimi s expozici chemickym
faktorem pfi praci;

VYNOS Ministerstva hospodaistvi Slovenské republiky &. 3 z 15. dubna 2010, kterym se ustanovuiji
podrobnosti o obecnych pozadavkach na klasifikaci, oznaCovani a baleni nebezpecnych latek
a smési;

Zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadech a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, a v znéni pozdéjsich

predpis(;

NARIZENi KOMISE (EU) &. 453/2010 z 20. kvétna 2010, kterym se méni a doplfiuje nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, autorizaci a omezovani
chemikalii (REACH);

Sprava chemické bezpecnosti pro dusi¢nan amonny.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti:

Pro smés (hnojivo) DUSLOFERT nebilo uskuteénéno hodnoceni chemické bezpelnosti.
[ 16. DALSI INFORMACE

16.1 Pouzité informacni zdroje:

Zprava o chemické bezpeénosti pro dusiChan amonny.

16.2 Odporuceni pro odbornou pfipravu:

Vid Zakonik prace, zakon €. 311/2001 Z.z., v znéni pozdéjsich predpisu. Obeznameni se s pravidly

o bezpecnosti, ochrané zdravi ¢lovéka a ochrané Zivotniho prostredi.

16.3 Seznam relevantnich H vét:

H-véty: H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H302 Zdravi 8kodlivy pfi poZiti.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

16.4 Zmény vykonany pfi revizi:

16.5 DalSi informace:

Neuvadi se.
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