Bezpe €nostni datovy list (91/155 ES, 2001/58 ES)

60er Kali ®
Datum tisku: 7.09. 2005 Pfepracovano: 7.09. 2005 verze 1.1

1. Oznaceni latky/pfipravku a firmy
Obchodni nazev 60er Kali ®
60er Kali ® fein
60er Kali ® staubfrei
60er Kali ® gran
60er Kali ® gran B
SOLUMOP
SOLUMOP® 61
Vyrobce K+S KALI GmbH
Bertha von Suttner Str. 7, D-34111 Kassel
Postfach 10 20 29, D-34131 Kassel
telefon (+49)561/9301-0, telefax (+49)561/9301-1753
Dovozce: K+S CZ a. s., Novodvorska 1010/14B, 1420 00 Praha 4
Telefon: (+420) 261 342 474-9
Telefax: (+420) 261 342 251

Nouzové volani Toxikologické informacéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2; telefon
(24 hodin/den) 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 75
Doporu €eny U ¢el pouziti Hnojivo

2. Slozeni/Udaje o sou éastech

CAS ¢islo |ES €islo (EINECS/ELINCS) | Nazev Podil |Zafazeni R-, S-véty

007447-40-7 | 231-211-8 chlorid draselny | > 95% | -

Dodate €né pokyny
Eventualné jsou obsazeny ve velmi malém mnozstvi pfisady jako protiprasny pfipravek.
Oznaceni podle smérnice o hnojivech ES 76/116 EHS a doplriujici smérnice: chlorid draselny 60,61

3. MoZna nebezpe ¢i

R-véty

Zadné

Zvlastni vystrazné pokyny pro  €lov éka a zivotni prost Fedi

Neni nebezpecénou latkou ve smyslu nafizeni o nebezpecnych latkach evtl. dle smérnice ES o nebezpecnych
latkach v poslednim znéni

4. Prvni pomoc

VSeobecné pokyny

Pfi trvajicich obtizich pfivolat |€kare.

Po vdechnuti

Zajistit dostatek ¢erstvého vzduchu

Po styku s pokoZzkou

PFi styku s pokozkou oplachnout vodou.

Po styku s 0o ¢ima

PFi styku s o¢ima dukladné oplachnout vodou.
Po poziti

Vyplachnout Usta a dostate¢né zapit vodou.

5. Protipozarni opat feni

Vhodné hasici prost fedky

Vyrobek samotny nehofi; opatfeni pro hasSeni pfizplsobit okolnimu pozaru.

Z bezpe €énostnich d Gvod & nevhodné hasici prost fedky

Zadné

Zvlastni ohrozeni latkou, jejimi produkty spalovani nebo vznikajicim i plyny
Pfi hofeni se mohou uvolfiovat oxidy siry (SO,), chlorovodik (HCI)

Zvlastni ochranné vybaveni

Nedychat zplodiny hofeni a vybuchu

Jiné pokyny

Kontaminovanou vodu pouzitou pfi haSeni jimat oddélené, nesmi se dostat do kanalizace.

6. Opatfeni p¥i samovolném uvoln éni
Upozorn éni vztahujici se na osoby

Zamezit vytvareni prachu.

Opatfeni na ochranu zivotniho prost Fedi

Nesmi se dostat do kanalizace nebo vodnich tokd.
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Opatfeni k €iSténi/nabirani
Zabranit tvorbé prachu

Odstrafiovat podle predpisu

Zbytky splachnout vodou.

Mechanicky nabrat a odvézt do odpadu.

Dodate €né pokyny

Informace pro bezpe€nou manipulaci viz kapitola 7.
Informace pro ochranné pomucky osob viz kapitola 8.
Informace o odvozu do odpadu viz kapitola 13.

K+S Gruppe

7. Manipulace a skladovani

Pokyny pro bezpe €nou manipulaci

Pfi odborné manipulaci nejsou potfebna zZadna zvlastni opatreni.
Dbéat bezpecénostnich opatfeni béznych pfi manipulaci s chemikaliemi.
Pokyny pro ochranu proti pozaru a vybuchu

Vyrobek neni hoflavy.

Zadna zvlastni opatfeni nejsou potrebna.

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby

Nejsou potfebna zadna opatreni.

Pokyny pro spole ¢éné skladovani

Udrzovat vzdalené od silnych kyselin

Udrzovat vzdalené od vody.

DalSi udaje ke skladovacim podminkam

Skladovat za sucha.

Skladovaci t fida 13 (VCI skladovaci koncept)

Udaje o stabilit & pfi skladovani

Neomezené trvanlivé.

8. Omezeni expozice a ochranné vybaveni osob
Dodate €né pokyny o podob & technickych za Fizeni
Zadné

Ochrana p Fi dychani

PFi vzniku prachu nosit masku proti jemnému prachu.
Ochrana rukou

Zadna

Ochrana o €i

Pfi tvorbé prachu tésné priléhajici ochranné bryle
Ochranat éla

Zadna

VSeobecna ochranna opat Feni

Zadna

Hygienicka opat Ffeni

PFi praci nejist a nepit.

USpinény odév vykartacovat.

Po praci se dikladné omyt.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Forma barva zapach
Krystalickd/granulovand  bild az nacervenala bez zapachu
Data dlezita pro bezpe €nost

Hodnota teplota pfi metoda
Hodnota pH p fidodani 7 20°C 3429/l DIN 38404-5
Teplota tani 770 °C
Bod vzplanuti nepouzitelny
Zapalnost — pevny Zadna
Hustota 1,989 g/lcm® 20 °C 1013 hPa
Hustota p Fi nasypani 1000 - 1 200 kg/m®
Rozpustnost ve vod & 300 g/l 20°C 1013 hPa
Cislo ho Feni 1
Vlastnosti podporujici ho Feni Zadné
Nebezpe i vybuchu Zadné
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DalSi udaje

Fyzikalni data se vztahuji na Gisty vyrobek.

10. Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je t Feba se vyhnout
Korosivni plsobeni na kovy.

Latky, kterym je t Feba se vyhnout
HCI, Cl,

Reakce se silnymi kyselinami

Reakce se silnymi oxidacnimi €inidly
Dochézi ke vzniku jedovatych plynG/par
Nebezpe éné produkty rozkladu

Nejsou znamy

11. Udaje o toxikologii
Akutni toxicita/drazdivy U €inek/senzibilizace

Hodnota/ohodnoceni druh metoda poznamka
LD50 akutni oréln é 2 600 mg/kg krysa Ref. (2)
LD50 akutni derméln & neurceno
LC50 akutni inhalativn & neurceno
Drazdivy U €inek pokozka Zzadny zkuSenosti z praxe
Dréazdivy U €inek oko zadny zkuSenosti z praxe
Senzibilizace pokozka zadna zkuSenosti z praxe
Senzibilizace dychaci cest zadna zkuSenosti z praxe

Toxikologické zkouSky (jiné udaje)

Zadné experimentalni pokyny o vlastnostech Skodlivych pro plody. Latka nema zadnou mutagenni aktivitu (test
Ames).

VSeobecné poznamky

Udaje o toxikologii se vztahuji na gisty vyrobek (KCI). Data, ktera jsme méli k dispozici, nedostaguji pro tplné

primyslové toxikologické posouzeni. Je nutné dbat na hygienické predpisy bézné pro zachazeni s chemikaliemi.

12. Udaje o ekologii
Udaje k eliminaci (perzistenci a odbouratelnosti)

Stupen eliminace metoda analyzy metoda hodnoceni

Fyzikaln é-chemicka nepouzitelna

odbouratelnost

Biologicka nepouzitelna

odbouratelnost Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢isténi z vody eliminovatelny.

Lehka nepouzitelna

odbouratelnost Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢isténi z vody eliminovatelny

Biologicka nepouzitelna

eliminovatelnost  Anorganicky produkt, neni biologickym postupem ¢&isténi z vody eliminovatelny
Ekotoxické u¢inky

Hodnota druh metoda hodnoceni
Ryba LC50 2300 mg/l (48 h) Jelec jesen DIN 38412 ¢. 31 ref. (3)
Dafnie EC50 825 mg/l (48 h) Daphnia magna DIN 38412 ¢. 11 ref. (3)
Rasa EC50 2 900 mg/l (72 h) Scenedesmus subspicatus DIN 38412 ¢. 33 ref. (3)
Bakterie  EC20 >9,6 g/l (5 min.) Photobacterium phosphoreum DIN 38412 ¢ 8 ref (3)

Chovani v ¢isti ¢kach
Pfi odborném zavedeni malé koncentrace do adaptovanych biologickych ¢istiek neni nutné oéekavat poruchy
odbouravaci aktivity aktivovaného kalu.
Dalsi ekologické pokyny
Hodnota metoda poznamka
Hodnota AOX nepouzitelna
VSeobecné pokyny
PFi spravném pouziti neni nutno o¢ekavat ekologické zadné problémy
Vyrobek se nesmi dostat do vodnich toku.

13. Pokyny pro odstran éni
Odpadovy kli € Nazev odpad U
02 01 09 odpady chemikalii pro zemédélstvi s vyjimkou téch, které spadaji pod 02 01 08
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Doporu €eni pro vyrobek

Musi byt pfivezen na skladku za dodrzovani pfedpist pro zvlastni odpad po pfedchozi Gpravé, ktera je pro tento
odpad pfipustna. Vyrobek se pouZiva jako hnojivo v zemédeélstvi. Pfed uloZzenim na skladku by méla byt provérena
moznost pouziti v zemédelstvi.

Doporu €eni pro obal

Dekontaminované obaly mohou byt dopraveny k recyklaci.

Kontaminované obaly musi byt optimalné vyprazdnény, potom mohou byt po odpovidajicim ¢&isténi odvezeny
k opétnému pouZziti.

Doporu €eny Géistici prost fedek

Zadny

14. Pfepravni p fedpisy

Pozemni transport (ADR/RID/GGVS/GGVE)
Poznamka

Ve smyslu nafizeni se nejedna o nebezpecénou latku

15. Predpisy

Pokyny pro ozna €eni

Zadné

R-véty

Nepouzitelné

S-véty

Nepouzitelné

Zvlastni ozna €eni ur €éitych p Fipravk U

zadné

Narodni p Ffedpisy

Zakon ¢&. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Nafizeni vlady €.178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni nafizeni
vlady €. 523/2002 Sb.,

VyhlaSka €. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpecénostniho listu k nebezpeéné chemické latce a
chemickému pfipravku.

VyhlaSka 232/2004 Sbh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich a o zméné nékterych zakon(, tykajici se klasifikace, baleni a oznaovani nebezpeénych chemickych
latek a chemickych pfipravka.

Pokyny pro omezeni zam éstnani

Zadné

Nafizeni pro p Fipad poruchy

Nepouzitelné

16. Jiné udaje

Doporu €eni pro Skoleni

Zadné

Doporu €éené pouziti a omezeni

Zadné

Dalsi informace

Existujici Udaje se opiraji o dne3ni stav naSich znalosti a nepfedstavuji Zzadné ujiSténi o vlastnostech.

Existujici zdkony a ustanoveni musi pfijemce naSeho vyrobku dodrzovat na vlastni odpovédnost, viz technicka
specifikace vyrobku.

VSechny Udaje bezpecnostniho listu se vztahuji na Cistou latku.

Cislo CAS plati pro &istou latku.

Ref. (1): Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie, Systém-Nr. 22, Verlag Chemie Berlin, 8. vydani

Ref. (2): Sbornik vysledkl toxikologického vySetfeni latek a pfipravku, s. 8, 1972

Ref. (3): Data sheet No. 230, Kommission Bewertung wassergefahrlicher Stoffe, Bundesgesundheitsamt, P.O. Box
330013, D-14191 Berlin, 1992
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